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Speck-Umwälzpumpen
Badu 90, Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem PP

P2 ist die Leistungsabgabe.

KSB-Umwälzpumpen
Pumpengehäuse aus temperaturbeständigem Polypropylen

Umwälzpumpen

Leistung in m3/h bei 8m WS P2 Art.Nr. €

Filtra 6 E Wechselstrom 7,0 0,30 kW 20.22.10 C 418,75

Filtra 6 D Drehstrom 7,0 0,30 kW 20.22.11 C 408,00

Filtra 8 E Wechselstrom 9,0 0,40 kW 20.22.12 C 460,65

Filtra 8 D Drehstrom 9,0 0,40 kW 20.22.13 C 452,10

Filtra 12 E Wechselstrom 12,0 0,50 kW 20.22.14 C 620,00

Filtra 12 D Drehstrom 12,0 0,50 kW 20.22.15 C 574,75

Filtra 14 E Wechselstrom 16,0 0,63 kW 20.22.16 C 632,95

Filtra 14 D Drehstrom 16,0 0,63 kW 20.22.17 C 585,60

Filtra 18 E Wechselstrom 19,0 0,80 kW 20.22.18 C 719,05

Filtra 18 D Drehstrom 19,0 0,80 kW 20.22.19 C 627,50

Filtra 22 E Wechselstrom 23,0 1,00 kW 20.22.20 C 911,65

Filtra 22 D Drehstrom 23,0 1,00 kW 20.22.21 C 833,10

Filtra 24 E Wechselstrom 25,0 1,20 kW 20.22.22 C 965,55

Filtra 24 D Drehstrom 25,0 1,20 kW 20.22.23 C 888,00

Filtra 30 D Drehstrom 32,0 1,20 kW 20.22.24 C 933,20

Leistung in m3/h bei 8m WS P2 Art.Nr. €

Badu 90/7 W Wechselstrom 7,0 0,25 kW 20.21.10 C 570,75

Badu 90/7 D Drehstrom 7,0 0,25 kW 20.21.11 C 548,50

Badu90/11 W Wechselstrom 11,0 0,45 kW 20.21.12 C 611,15

Badu 90/11 D Drehstrom 11,0 0,45 kW 20.21.13 C 580,35

Badu 90/13 W Wechselstrom 13,0 0,55 kW 20.21.14 C 630,20

Badu 90/13 D Drehstrom 13,0 0,55 kW 20.21.15 C 618,55

Badu 90/15 W Wechselstrom 17,0 0,75 kW 20.21.16 C 684,35

Badu90/15 D Drehstrom 17,0 0,75 kW 20.21.17 C 642,95

Badu 90/20 W Wechselstrom 20,0 1,00 kW 20.21.18 C 728,85

Badu 90/20 D Drehstrom 20,0 1,00 kW 20.21.19 C 654,60
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Leistung in m3/h bei 8m WS P2 Art.Nr. €

Badu 90/25 D Drehstrom 25,0 1,30 kW 20.21.56 C 949,95

Badu 90/30 D Drehstrom 30,0 1,50 kW 20.21.57 C 1.043,95

Badu 90/40 D Drehstrom 40,0 2,20 kW 20.21.58 C 1.210,95

Badu 90/48 D Drehstrom 50,0 2,60 kW 20.21.59 C 1.340,95
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Frequenzumrichter Speck Economy Drive für Drehstrom-Asynchronmotoren von 0,75 kW bis 5,5 kW
Art.Nr. €

0,75 kW 20.21.61 C 765,95

1,50 kW 20.21.62 C 828,95

2,20 kW 20.21.63 C 1.102,95

4,00 kW 20.21.64 C 1.346,95

5,50 kW 20.21.65 C 2.309,95

Badu 90/20 FU 230 V 
Umwälzpumpe mit angebautem Frequenzumrichter Art.Nr. €

20.21.60 C 1.316,95
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P2 ist die Leistungsabgabe.

Leistung in m3/h bei 8 m WS P2 Art.Nr. €

Picco 5 Wechselstrom 4,5 0,20 kW 20.21.23 E 261,05

Magic 6 Wechselstrom 6,0 0,25 kW 20.21.24 E 302,45

Magic 8 Wechselstrom 8,0 0,40 kW 20.21.25 E 323,55

Magic 11 Wechselstrom 11,0 0,45 kW 20.21.26 E 338,45

Speck-Umwälzpumpen, Badu Magic und Picco
Pumpengehäuse aus PP

Swim-tec® Super-Pump von Speck
Pumpengehäuse aus PP 

Kennlinien Superpump

n=2820 min -1

Superpump 14

Superpump 12

Magic 11

Magic 8

Magic 6
Picco

Superpump 8

Förderstrom Q (m3/h)
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Kennlinien Superpump

n=2840 min -1
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P2 ist die Leistungsabgabe.

Leistung in m3/h bei 8 m WS P2 Art.Nr. €

Superpump 8 Wechselstrom 8,5 0,30 kW 20.21.20 D 427,55

Superpump 12 Wechselstrom 11,0 0,45 kW 20.21.21 D 481,65

Superpump 14 Wechselstrom 14,0 0,65 kW 20.21.22 D 533,65

OHinweis 
Die Druckhöhenverluste gelten für reines Wasser von 20˚C und 
für Flüssigkeiten gleicher kinematischer Viskosität, bei neuen
Stahlrohren. Für Kunstoffrohre sind die Werte mit ≈ 0,8 zu 
multiplizieren.

Beispiel:

Q = 25 m3/h, 20 m Kunstoffleitung 
DN 50 =Δ d 63DN 65 =Δ d 75

mit abgelesene Verlusthöhe
Hv = 33 m pro 100 m8,00 m pro 100 m

Korrekturfaktor 0,80 für Kunstoffrohre
26,40 m pro 100 m6,40 m pro 100 m

Verlusthöhe:

für 20 m Rohrleitung (mal 20/100)
Hv 0 5,28 m 1,28 m
Kontrolle der Fließgeschwindigkeit
v = 3,50 m/s (zu hoch)2,00 m/s (i.O)

Förderstrom Q (m3/h)
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Leistung in m3/h Leistungsabgabe in P2  Art.Nr. €

bei 8 m WS

5BRB-1 Wechselstrom 7m3/h 0,25kW 20.23.10 C 962,75

5BRB-3 Drehstrom 7m3/h 0,25kW 20.23.11 C 899,20

5BRC-1 Wechselstrom 10m3/h 0,37kW  20.23.12 C 968,85

5BRC-3 Drehstrom 10m3/h 0,37kW  20.23.13 C 906,55

5BRD-1  Wechselstrom 14m3/h 0,55kW 20.23.14 C 1.006,75

5BRD-3 Drehstrom 14m3/h 0,55kW  20.23.15 C 924,85

5BRE-1 Wechselstrom 17m3/h 0,75kW 20.23.16 C 1.070,30

5BRE-3 Drehstrom 17m3/h 0,75kW 20.23.17 C 950,50

5BRF-1 Wechselstrom 20m3/h 1,10kW 20.23.18 C 1.106,95

5BRF-3 Drehstrom 20m3/h 1,10kW 20.23.19 C 1.006,75

KSB Filtra 24

KSB Filtra 22

KSB Filtra 18

KSB Filtra 14

KSB Filtra 12

KSB Filtra 8

KSB Filtra 6

Sta Rite 5 BR F

Sta Rite 5 BR E

Sta Rite 5 BR D

Sta Rite 5 BR C

Sta Rite 5 BR B

Badu 90/20  

Badu 90/15  

Badu 90/11

Badu 90/7

Sta-Rite Umwälzpumpen

5MPRC Dyna-Glas (Kunststoffpumpe, geräuscharm)
Leistung in m3/h Leistungsabgabe in P2  Art.Nr. €

bei 8 m WS

5MPRC-1 Wechselstrom 12 0,37kW 20.23.20 C 582,80

5MPRC-3 Drehstrom 12 0,37kW 20.23.21 C 579,10

5MPRD-1 Wechselstrom 16 0,55kW 20.23.22 C 597,40

5MPRD-3 Drehstrom 16 0,55kW 20.23.23 C 582,80

5MPRE-1 Wechselstrom 21 0,75kW 20.23.24 C 647,60

5MPRE-3 Drehstrom 21 0,75kW 20.23.25 C 625,55

5MPRF-1 Wechselstrom 27 1,10kW 20.23.26 C 712,25

5MPRF-3 Drehstrom 27 1,10kW 20.23.27 C 676,85

5P2R Kunststoffpumpe (besonders in Verbindung mit Solaranlagen geeignet)
Leistung in m3/h Leistungsabgabe in P2  Art.Nr. €

bei 8 m WS

5P2RB-1 Wechselstrom 6,0 0,25kW 20.23.50 C 562,00

5P2RB-3 Drehstrom 6,0 0,25kW 20.23.51 C 562,00

5P2RC-1 Wechselstrom 8,5 0,37kW 20.23.52 C 564,45

5P2RC-3 Drehstrom 8,5 0,37kW 20.23.53 C 564,45

5P2RD-1 Wechselstrom 13,5 0,55kW 20.23.54 C 585,25

5P2RD-3 Drehstrom 13,5 0,55kW 20.23.55 C 577,95

5P2RE-1 Wechselstrom 16,5 0,75kW 20.23.56 C 628,00

5P2RE-3 Drehstrom 16,5 0,75kW 20.23.57 C 623,15

5P2RF-1 Wechselstrom 19,5 1,10kW 20.23.58 C 700,15

5P2RF-3 Drehstrom 19,5 1,10kW 20.23.59 C 679,30

5BR aus Bronze, besonders geräuscharm
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