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Zubehör für Mess-, Regel und Dosieranlagen

Elektroden
Art.Nr. €

pH-Sensor mit Kabel SN6 (auch für Swim-tec® Basic*) 37.39.12 E 103,95

Rx-Sensor mit Kabel SN6 (auch für Swim-tec® Basic*) 37.39.13 E 106,05

pH-Sensor mit Kabel SN6 (auch für Swim-tec® Deluxe) 37.39.68 E 105,00

Rx-Sensor mit Kabel SN6 (auch für Swim-tec® Deluxe) 37.39.69 E 107,05

* einschließlich Baujahr 2008

Art.Nr. €

Pufferlösung pH 7, 50 ml 37.39.19 E 5,45

Pufferlösung pH 4, 50 ml 37.39.18 E 5,45

Redox 475 mV, 50 ml 37.39.17 E 5,45

Aufbewahrungslösung für Elektroden, 50 ml 37.39.70 E 5,45

Aufbewahrungsgefäß für Elektroden 37.39.79 F 12,45

Art.Nr. €

Messwasserleitung 8/6 mm je m 37.39.25 E 2,20

Minikugelhahn B/e” 48.11.91 E 5,30

Anschlussnippel für Messwasserleitung, blau 37.39.58 E 3,25

Messwasserfilter 60 μm 37.39.71 E 61,40

Durchflußüberwachung für Swim-tec® Deluxe 

(muß bei Bestellung der Dosieranlage angegeben werden) 37.39.35 F 103,00

Art.Nr. €

Dosierleitung PTFE 4/6 mm je m 37.39.26 E 4,40

Impfventil D/i” AG 37.39.27 E 11,35

Schlauchdosierpumpe, 1,5 l/h, 230 V 37.39.22 E 189,00

Ersatzschlauch für Dosierpumpe 37.39.23 F 19,95

Antriebskreuz 37.39.24 F 19,45

Schlauchpumpe Swim-tec® Basic und Deluxe 1,6 l/h, 230 V 37.39.39 E 187,20

Ersatzschlauch Deluxe 37.39.40 F 19,95

Antriebskreuz 37.39.52 F 34,25

Impflanze (mit Rückflußverhinderung), ausbau- und verstellbar 37.39.67 F 123,80

Sauglanze mit Niveauschalter Chlor 37.39.29 F 79,95

Sauglanze mit Niveauschalter pH 37.39.30 F 79,95

Sauglanze mit Niveauschalter Clearline 37.39.31 F 79,95

Lagerwanne zur sicheren Aufbewahrung 

von 25 l oder 30 l Kanister 37.39.11 F 72,55

Art.Nr. €

d = 50, bestehend aus 4 Anbohrschellen mit Zubehör für

den Messwasseranschluß und die Impfventile 37.39.55 A 40,40

d = 63, bestehend aus 4 Anbohrschellen mit Zubehör für

den Messwasseranschluß und die Impfventile 37.39.56 A 45,60

Kalibrier-/Eichlösung

Messwasserzubehör

Dosierzubehör

Montageset Dosieranlagen

Art.Nr. 37.39.22
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Eine einfache, schonende Behandlungsweise für
Schwimmbad- und Whirlpoolwasser. Sprudelndes klares
Wasser, befreit von Chlorgeruch und Bakterien und das auf
umwelt- und gebrauchsfreundliche Weise. 
Zur Unterstützung der chemischen Wasseraufbereitung, 
insbesondere dann, wenn es sich um höhere Wasser-
temperaturen, oder ein stark frequentiertes Bad handelt 
oder sich der Einsatz von Chemie aus Verträglichkeits-
gründen teilweise verbietet, finden Sie jetzt bei MTH ein 
UV-System, das zusätzliche Sicherheit und damit wesentlich
erhöhte Wasserqualität garantiert.

Auch Chloroform, Bromoform und andere unerwünschte
Nebenprodukte der Desinfektion mit Chlorbleichlauge werden 
abgebaut. Als angenehmer Nebeneffekt erscheint auch der z.T. 
stark reduzierte Verbrauch von chemischen Aufbereitungsmitteln
und eine Leistungsunterstützung z.B. beim Einsatz von
Sauerstoffprodukten.

Die Vorteile:
• Starke Reduzierung des Chlorverbrauchs
• Wesentlich geringere Zugabe von Wasserpflegemitteln
• Keine roten Augen und Hautreizungen
• Geringere Kosten für Chemikalien
• Umweltverträgliche Desinfektion
• Lange Lebensdauer der Lampen bis zu 9000 Stunden

UV-Desinfektionsgeräte
für hygienisch reines Schwimmbadwasser

„Pool-UV“
Art.-Nr. €

Typ 50 bis 10 m3/h * 41.21.11 D 928,95

Typ 80 bis 15 m3/h * 41.21.12 D 1.481,35  

Typ 120 bis 20 m3/h * 41.21.13 D 2.027,45

* Abverkauf, Versionswechsel angekündigt, ausführliche Daten lagen bei

Drucklegung noch nicht vor. Bitte lassen Sie sich ein Angebot unterbreiten.

Ersatzteile
Art.-Nr. €

UV-Lampe 50/10 41.29.10 D 153,95

UV-Lampe 80/15 41.29.11 D 177,95

UV-Lampe 120/20 41.29.12 D 319,95

Quarzröhre 50/10 41.29.13 F 92,25

Quarzröhre 85/15, 120/20 41.29.14 F 123,55

O Im Betrieb müssen die UV-Brenner mit fließendem Wasser 
umspült werden. Eventuell Strömungswächter einbauen.

OBrauchwasseranlagen auf Anfrage!

O Achtung
UV-Lampen und -Röhren nie direkt anfassen!
Verwenden Sie die mitgelieferten Schutzhandschuhe.

Pool UV 50 Pool UV 80 Pool UV 120

Durchlaufmenge (max.) 10 m3/h 15 m3/h 20 m3/h

UV-C Lampe

Leistungsabgabe UV-C 17 W 27 W 38 W

Abtötung Mikroorganismen 99,9% 99,9% 99,9%

Betriebsdauer 9000 h 9000 h 9000 h

Temperaturbereich 4 – 40°C 4 – 40°C 4 – 40°C

UV Gehäuse aus V4A

Anschluss 1!“ außen 2“ außen 2“ außen

Außen ø des UV-Gehäuses (mm) 130 130 130

Gehäuselänge (mm) 570 980 980

Kammern Material Edelstahl 316 L (2 mm Materialstärke)

Max. Druck 10 bar 10 bar 10 bar

Steuereinheit

UV Überwachung • LED, Betriebskontrolle der UV-Lampe

• Optikfenster oben in Schraubverschluss 

• potentialfreier Wechselkontakt für externen Alarm

Maße 220 x 120 x 80 (L x B x H) mm

Anschluss 220/240V, 50Hz

* Abverkauf, Versionswechsel folgt.
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Luftentfeuchter SET
Entfeuchtungsgeräte Baureihe „LC“ in Truhenbauweise mit Wärmerückgewinnung
Die neue LC-Serie verbindet alle Vorzüge eines guten Entfeuchtungs-
gerätes mit ansprechendem Design und einem attraktiven Preis. 

Ohne auf entscheidende Qualitätsmerkmale zu verzichten, erlaubt
die neue „Plattformtechnik“ die Verwendung hochwertiger Bauteile.

Die schallgedämmten Gehäuse bestehen aus eloxiertem Aluminium
mit elegant integrierten Ansaug- und Ausblasöffnungen. Die Seiten-
teile sind aus nachtblauem Acryl gefertigt (optional in anderen RAL-
Tönen).

Lieferumfang:
• eingebaute Steuerelektronik mit externem Raumregler 
• höhenverstellbare Standfüße

Technische Daten LC 11 LC 22 LC33 LC 44 LC 55

Geeignet für Beckengröße bis m2 15 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60

Entfeuchtungsleistung kg/h 1,5 2,1 – 3,0 3,2 – 4,5 4,1 – 6,0 5,2 - 7,5

Luftleistung (max.) m3/h 400 470 800 1000 1100

Wärmerückgewinn an Luft kW 1,9 2,6 3,9 4,9 6,1

Nennspannung AC 230V 1N AC 230V 1N AC 230V 1N AC 400V 3N AC 400V 3N

Kompressorleitungsaufnahme kW 0,87 1,2 1,65 1,54 1,94

Kompressorbauart vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch vollhermetisch

Gesamtschlusswert kW 0,93 1,28 1,77 1,66 2,08

Absicherung A (träge) 10 161 161 3 x 102 3 x 102

PWW Heizregister (80 / 60° C) kW 2,8 3,4 6,7 8,0 8,4

Elektro-Heizregister kW 1,05 1,51 3,01A 3,02 o. 4,53 3,02o. 4,53

Einsatzbereich min. – max.° C / % r.F. +16-38 / 50-95 +16-38 / 50-95 +16-38 / 50-95 +16-38 / 50-95 +16-38 / 50-95

Breite x Höhe x Tiefe mm 1000 x 645 x 275 1140 x 645 x 275 1400 x 740 x 310 1600 x 770 x 360 1600 x 770 x 360

Zzgl. höhenverstellbare Standfüße mm 40 40 40 40 40

LC 11 LC 22 LC 33 LC 44 LC 55

Art.Nr € Art.Nr. € Art.Nr. € Art.Nr. € Art.Nr. €

230 V 37.41.10 F 3.189,20 37.41.11 F 4.355,40 37.41.12 F 6.182,05 

400 V 37.41.13 F 7.550,55 37.41.14 F 8.443,05

Wandkonsole T 37.49.35 F 356,10 37.49.36 F 356,10 37.49.37 F 381,65 37.49.38 F 381,65 37.49.39 F 381,65

PWW-Heizregister 37.49.25 F 766,40 37.49.26 F 848,50 37.49.27 F 992,45 37.49.28 F 1.113,85 37.49.29 F 1.113,85

Fortluftregler 

ohne Lüfter 37.49.20 F 578,35 37.49.21 F 578,35 37.49.22 F 578,35 37.49.23 F 578,35 37.49.24 F 578,35

Fortluftregelung mit 

Wandlüfter und

Verschlusskappe 37.49.15 F 1.066,25 37.49.16 F 1.066,25 37.49.17 F 1.066,25 37.49.18 F 1.093,60 37.49.19 F 1.093,60

Außenluft-

Filtereinheit 37.49.10 F 353,45 37.49.11 F 353,45 37.49.12 F 353,45 37.49.13 F 353,45 37.49.14 F 353,45

Verpackung 37.49.30 F 53,35 37.49.31 F 53,35 37.49.32 F 58,25 37.49.33 F 61,25 37.49.34 F 61,25

Auf Anfrage können wir Ihnen auch folgende
Entfeuchtungsgeräte anbieten: 
• Baureihe „U“ in Kanalbauweise zum Umluftbetrieb mit 

Wärmerückgewinnung für private Hallenbäder
• Baureihe „01 AF“ in Kanalbauweise zum Außenluft-Fortluft-

betrieb mit Wärmerückgewinnung für gehobene Privat- und 
Hotelbäder (Bild)

• Baureihe „02 AF“ in Kanalbauweise zum Außenluft-Fortluft-
betrieb mit 2-stufiger Wärmerückgewinnung für Wellness-
Hotelbäder
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Die Luftentfeuchter Typ 3010, 5010 und 7010 wurden speziell für
den Einsatz in Feuchträumen konzipiert: 
z.B. Schwimmhallen, Whirlpool- und Duschräume etc. 
Sie verhindern feuchte Wände, Rost, Schimmel- und Schwitzwasser-
bildung sowie die daraus resultierenden Schäden. Die
Luftentfeuchter bewahren vor kostspieligen Feuchteschäden bei opti-
maler Wärmerückgewinnung.

Arbeitsweise
Ein leiselaufender Radialventilator führt die feuchte Raumluft über
den Verdampfer. Dort kondensiert überschüssige Feuchtigkeit aus
der Luft an der kalten Oberfläche. Anschließend wird die auf diese
Weise getrocknete Luft über den Kondensator geführt und erwärmt.
Die bei diesem Prozess in fühlbare Wärme umgewandelte Energie
(aufgewandte elektrische Energie und durch Verflüssigung des
Wasserdampfes freiwerdende Kondensationswärme) trägt zur
Raumbeheizung bei. Der Betrieb erfolgt automatisch und wird von
einem eingebauten, stufenlos einstellbaren Hygrostaten gesteuert.
Besondere Aufmerksamkeit bei der Konstruktion der Kaut-
Luftentfeuchter wurde auf die Wirtschaftlichkeit und die Geräusch-
entwicklung gelegt. 
Die Modelle sind auch als Hinterwandgerät lieferbar.

Luftentfeuchter 
Kaut-Luftentfeuchter 3010, 5010, 7010

Ausführung
• attraktive Truhenform für Wandmontage 
• stabiles, formschönes Gehäuse aus glasfaserverstärktem 

Kunststoff 
• einteilig
• einstellbarer Luftaustritt
• anschlussfertig
• geschlossener Kältekreislauf
• kunststoffbeschichtete, korrosionsbeständige Wärmetauscher
• extrem laufruhiger Radialventilator
• stufenlos einstellbarer Hygrostat
• Einschaltverzögerung zum Schutz des Verdichters
• Hochdruckschalter
• Vereisungsschutzthermostat
• servicefreundlich

Typ 3010 5010 7010
Entfeuchterleistung 

bei A30 l/Tag 32 52 86

Wasseroberfläche > 24 m2 > 40 m2 > 55 m2

Leistungsaufnahme kW 

bei A 30 0,85 1,24 1,46

Leistungsaufnahme kW 

bei A 27 0,80 1,16 1,40

A 30 bei 30° C / 60% relative Luftfeuchte
A 27 bei 27° C / 60% relative Luftfeuchte
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Luftentfeuchter 

Kaut Luftentfeuchter 3010

Art.Nr. 37.41.18 F € 3.061,60

Kaut Luftentfeuchter 3010 mit eingebauter Abtau-Automatik

Art.Nr. 37.41.19 F € 3.323,90

Kaut Luftentfeuchter 3010 HW als Hinterwandgerät

Art.Nr. 37.41.20 F € 3.586,10

Zubehör:
Standkonsole für 3010

Art.Nr. 37.49.40 F € 250,15

Luftfiltereinbausatz für 3010, nicht für Hinterwandausführung geeignet

Art.Nr. 37.49.42 F € 109,80

Ersatzfilter, 1 Stück für 3010

Art.Nr. 37.49.44 F € 45,25

PWW-Heizregister für 3010

Art.Nr. 37.49.46 F € 292,75

Kaut Luftentfeuchter 5010

Art.Nr. 37.41.21 F € 4.110,60

Kaut Luftentfeuchter  5010 HW als Hinterwandgerät

Art.Nr. 37.41.22 F € 4.635,05

Kaut Luftentfeuchter 7010 T Abtau-Automatic, Standkonsole 

und Luftfiltereinbausatz serienmäßig

Art.Nr. 37.41.23 F € 6.562,30

Kaut Luftentfeuchter 7010 als Hinterwandgerät Abtau-Automatic, 

Standkonsole serienmäßig

Art.Nr. 37.41.24 F € 7.123,35

Zubehör:
Standkonsole für 5010

Art.Nr. 37.49.41 F € 292,75

Luftfiltereinbausatz für 5010

Art.Nr. 37.49.43 F € 129,20

Ersatzfilter, 1 Stück für 5010

Art.Nr. 37.49.45 F € 58,15

PWW-Heizregister für 5010

Art.Nr. 37.49.47 F € 353,75



85

Sc
hw

im
m

ba
dt

ec
hn

ik
 

temperiertes Wasser für das Freibad
Die SET-Wärmepumpe holt Wärme aus der Luft und gibt sie 
an das Beckenwasser weiter. Sie sind äußerst kompakt und 
leistungsfähig. Ein sehr leise laufender Sichel-Lüfter und der saug-
gasgekühlte, vollhermetischer Verdichter sorgen bei minimalster
Stromaufnahme für gesteigerte Leistungsabgabe.
Die hochwertigen Materialien wie Aluminium, Kupfer, Edelstahl und
Kunststoff sind korrosions- und salzwasserbeständig.

Standardlieferumfang
• 1 Steuerelektronik mit Betriebs- und Störmelde-LED´s
• 1 elektronischer Beckenwasserregler mit externem Fühler
• 1 Außenthermostat Minimalbegrenzer
• 1 Abtauautomatik durch Lüfternachlauf
• 4 Geräteunterlagen
• Anschlusspläne/Betriebs- und Wartungsanleitung

Zubehör 
• Heissgasabtauung „HGA“ betriebsbereit am Gerät montiert, 

für den Bereich unter +8° C

Wärmepumpen von SET

SET-Freibadwärmepumpe

mit Titan-Tauscher WP 2001 WP 3001 WP 5001 WP 8001

Heizleistung kW L16 / 70% r.F. / W30 8,8 14,0 17,3 27,6

Luftleistung m3/h 2300 3200 4600 6400

Wasserdurchsatz* m3/h 0,9 - 1,6 1,5 - 2,0 1,8 - 3,2 3,0 - 4,0

Druckverlust Wasser kPa 20 20  20  20

Leistungsaufnahme Verdichter kW 1,6 2,4 3,2 4,8

Stromaufnahme Verdichter A 2,9 4,5 5,8 9,0

Leistungsaufnahme Ventilator W 95 160 190 320

Stromaufnahme Ventilator A 0,55 0,73 1,10 1,46

Schallpegel im Freifeld dB(A) 50 54 54 56

Schutzart Schaltkasten/Gerät IP 54/34 54/34 54/34 54/34

Leistungszahl 5,1 5,4 5,1 5,4

Einspeisung 3/N/PE/400V/50Hz ** 3/N/PE/400V/50Hz 3/N/PE/400V/50Hz 3/N/PE/400V/50Hz

Steuerspannung 24 V 24 V 24 V 24 V

Vorsicherung 3 x 10A träge 3 x 16A träge 3 x 16A träge 3 x 20A träge

Maße L x B x H mm 800 x 700 x 700 800 x 700 x 1000 800 x 700 x 1.400 800 x 700 x 2000

*Durchsatz bei Süßwasser, **alternativ in 230 V-Ausführung möglich (Mehrpreis)

Art.Nr. € Art. Nr. € Art.Nr. € Art.Nr €

inkl. Titanwärmetauscher 22.30.10 F 6.604,50 22.30.13 F 7.901,60 22.30.16 F 9.643,75 22.30.19 F 14.256,20

(HGA) Mehrpreis für Heissgasabtauung 22.30.11 F 576,70 22.30.14 F 576,70 22.30.17 F 714,25 22.30.20 F 963,90

Verp.Set 22.30.12 F 58,65 22.30.15 F 58,65 22.30.18 F 88,50 22.30.21 F  116,25




